Korn og fr@ produsent i Telemark.
Engrapp, Hvitklgver, Engkvein



Engrapp gjenlegg

Falskt sabedd om varen uten dekkvekst
Gjenlegg i korn pa dobbel rekkeavstand
Hgstsaing uten dekkvekst

Direkte saing i halmstubb






Hvitklgver ugras bekjemping

Gjenlegg i varhvete med vanlig samengde pa
dekkvekst.

2 ganger ugrassprgyting i dekkvekst

Evt. bekjempelse av tunrapp etter hgst av
dekkvekst.

Sjelden kjemisk behandling av ugrass i
engaret.
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Hasteteknikk




 Mesteparten av arealet blir skarlagt

» Skarlegger med knivbjelke slamaskin

* Tresking med pickup skjeerebord






Hvitklgver hgsting

* Blir vanligvis svidd med % til % dose reglone
e Skarlagt dagen etter sviing

e Skaren ligger til tork i 2-3 dager






Engrapp hgsting

Skarlegging ved 20-30 % vann
Skaren ligger til tork i 2-3 dager
Tresking ved 10-12 % vann

Reduksjon av vann% ca 4-8% per dag.






Fordeler ved skarlegging

e Vanligvis tresking av tgrr vare bade av frg og

halm

* Lettere a skille frg fra halm pa halmristere

e Betydelig mindre utfordring med frgdotter pa
sold ved engrapptresking



Lettere a tomme tanken ved tgrr vare

Mindre varmgang i fremassen, kan treske
mere fgr frget ma pa tgrka

Mindre tgrkekostnader, pleier bare a kjgre
vifta fgrste natta for kjpling

Bedre kapasitet pa tgrka, kan fylle inn tykkere
lag.



* Ved bruk av pickup pa treskeren er det enkelt
a styre materialflyten, noe som gir:

- Jevnere uttresking

- Effektiv kjgring (uten stopp og rygging)

- Lett a kalkulere tidsforbruk ved jevn kjgring
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